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1 SONOMETRE NORSONIC MODELE Nor145 

 
Le sonomètre NORSONIC modèle Nor145 est homologué en classe 1. Destiné aux bureaux d’études 
performants, Il est le sonomètre le plus complet du marché, en proposant les 
applications suivantes : 
 
Mesures environnementales :  
 

• ICPE,  

• Voisinage, Calcul des émergences à l’écran du sonomètre 

• Bruit des transports,  

• Bruit poste de travail, … 

• Logiciel d’analyse NorReview avec génération de rapports automatiques 

 
Acoustique du bâtiment :  
 

• Isolement au bruit aérien,  

• Niveau de bruit de choc,  

• Mesure ballon d’impact,  

• Bruit des équipements,  

• Attestation acoustique 

• Générateur de bruit, 

• Acoustique bureaux ouverts ISO 3382-3 

• Moyennage des décroissances ISO 3382-2 

• Réponse impulsionnelle, 

• Sinus balayé, 

• Critères de salles, 

• Logiciel de pilotage et d’analyse Nor850 

• 1/12e et 1/24e d’octave, 

 

 
Autres domaines : 
 

• Intelligibilité STIPA,  

• Puissance acoustique des machines 

• Vibration mono-axe 

• Mesure des ultra-sons 

• Analyse FFT 

• Critères NR, NC 
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Caractéristiques principales du sonomètre Nor145 : 
 

• Classe 1 homologué, CET LNE n° LNE-37403 rév. 0 du 12 février 2021 

• Etendu de mesure 24 – 137 dBA 

• Durée élémentaire d’intégration DI : à partir de 5 ms 

• Indicateurs : tous les indicateurs usuels, avec pondérations fréquentielles et 

temporelles usuelles 

• Analyse fréquentielle : 1/1 octave, 1/3 octave (0,4Hz-

20kHz) 

• Analyse FFT 

• Stockage en parallèle Leq élémentaire, Leq recomposé, 

Leq glissant 

• Audio permanent ou sur seuil 

• Carte mémoire 64 Go (extensible à 256 Go) 

• Stockage 1 année de mesure ou 30 jours d’audio 

permanent (8 bits, 12kHz) 

• Notes textes, vocales, images 

• 10 marqueurs 

• Ecrans personnalisables 

• GPS, Wifi, modem interne 4G/5G, application Smartphone 

• Livré avec carte SIM et 1 an d’abonnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Associable à station météo, caméra IP, gyrophare, 

• Très bonne tenue en main - Livré avec dragonne 

• Dimensions :  82 mm x 29 mm x 235 mm (317 avec préampli et micro) 

• Poids : 535 grammes 

• Batterie Lithium – Autonomie typique 8 à 10 heures. 

• Temps de charge : 2 heures (80%) à 4 heures 

• Garanti 3 ans 

Accès site web norsonic.fr 
NEWS | Norsonic  

https://www.norsonic.fr/copie-de-news
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2 PROTECTION MICROPHONIQUE Nor1216 / Nor1217 

Deux types de protections microphoniques sont disponibles pour protéger le microphone du sonomètre 
Nor145 lors des mesures environnementales moyen ou long terme. Les effets sont sensibles contre le 
vent, la poussière, les oiseaux, la pluie, et l’humidité résiduelle pour le modèle Nor1216. 
 

2.1 Protection Nor1217 

La protection Nor1217 est généralement utilisée pour des mesures de bruit en 
environnement de moins de 6 mois, dans des lieux d’humidité faible ou moyenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Protection Nor1216, adaptée pour les mesures permanentes. 

 
La protection Nor1216 est conseillée pour les mesures de bruit dites 
permanentes. Elle est équipée d’un préamplificateur chauffant modèle 
Nor1209A pour éliminer l’humidité résiduelle. 
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3 3 BOULES ANTI-VENT  

 
Deux boules anti-vent classiques sont disponibles :  

• Modèle Nor1451 - Diamètre 60 mm pour microphone ½ pouce 

• Modèle Nor1434 - Diamètre 90 mm pour microphone ½ pouce 

Une boule anti-vent large de diamètre 200 mm, modèle Nor4576, est disponible pour s’adapter sur les 
protections microphoniques Nor1216 et Nor1218. Idéale pour les mesures de bruit des éoliennes.  
 

 
 

4 PROLONGATEURS 

Les cordons prolongateurs reliant le boîtier du sonomètre à l’ensemble préamplificateur-microphone 
sont proposés en longueurs standard de 2, 5, 10, 30, 50 et 100 mètres. Le préamplificateur se visse sur 
le connecteur Lémo7 du câble. 
 
Les effets de la longueur de câble sur la métrologie du Nor145 est représentée ci-dessous : 
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5 BOUSSOLE ACOUSTIQUE Nor1297 

 
En 2024, il semble improbable de réaliser des mesures de bruit longue durée en 
environnement, sans présence d’un opérateur, sans identifier l’origine des bruits. 
 
La boussole acoustique NORSONIC modèle Nor1297, constituée de 8 microphones 
Mems, associera chaque niveau sonore élémentaire (125ms ou 1s) à un trio 
d’indicateurs de l’origine du bruit : angle d’azimut, angle d’élévation et indicateur de 
pertinence. 
 
Le niveau sonore moyen donné habituellement sera décomposé en différents niveaux 
sonores contributifs, associés chacun à une source sonore ou un secteur 
géographique. 
 
Les industries type ICPE se verront enfin attribuer un niveau sonore moyen en limite 
de propriété juste et provenant uniquement de leur activité. 
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6 VALISE ENVIRONNEMENTALE DE BASE VE300 

 
Pour réaliser des mesures de bruit en environnement sur des périodes de moins de 7 jours, la valise 
aménagée VE300 est l’accessoire idéal, peu encombrant et pesant environ 6 kg.. 
 
Elle est constituée des éléments suivants : 
 

• Valise Pelistorm IM2300 - Dimensions 46,2 x 34 x 17 cm 

• Moussage pour recevoir le sonomètre et les accessoires 

• Batterie et chargeur 

• Cordon alimentation 

• Protection microphonique Nor1217 

• Cordon prolongateur 2 mètres 

• Monopode 1,5 mètres avec fixation clamp sur valise 

• Cadenas 
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7 COFFRET Nor1545  

 
Le coffret Nor1545 est surtout utilisé pour les installations semi-permanentes ou permanentes. Il est 
généralement fixé au mur ou sur un poteau, ou un trépied pour des mesures moins longues. 
 
Le coffret peut recevoir une batterie supplémentaire de 22 Ah. 
 
Il est équipé pour connecter une station météo, une boussole acoustique ou encore une caméra IP. 
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8 VALISE AUTONOME 15 JOURS / 1 MOIS 

 
La valise environnementale de base VE300 peut être associée à 
une batterie étanche de capacité suffisante à assurer 15 jours 
continus de mesure, ou 1 mois maximum. 
 
Une batterie Lithium 100Ah est proposée pour assurer 15 jours 
d’autonomie, le modem étant activé quotidiennement pour 
visualiser la mesure avec l’application Smartphone ou récupérer le 
fichier de mesure à partir d’un PC. 
 
A distance, vous utiliserez votre smartphone ou votre ordinateur 
pour CONSULTER ou PARAMETRER différemment la mesure via 
l’application NorVirtual. 
 
A distance, vous utiliserez le logiciel de transfert NorConnect pour 
récupérer les fichiers de mesures, chaque jour par exemple. 
 
A distance, vous vous connecterez à NorCloud pour consulter, 
paramétrer, visualiser l’appareil ou les mesures, et analyser et 
éditer des rapports en ligne. 
 
  
 
 
 

  

Application Smartphone NorVirtual 

Application PC NorVirtual 

Application Web NorCloud 
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9 LOGICIEL NorVirtual / APPLICATION NorVirtual 

 
 
NorVirtual est soit une application pour smartphone, soit un 

logiciel PC, qui reproduit l’écran et le clavier du sonomètre 

Nor145. 

La communication s’établit soit par liaison filaire USB ou 

Ethernet, soit par liaison sans fil Wifi ou 4G/5G. 

A distance, NorVirtual vous permet de visualiser et de 

paramétrer le sonomètre Nor145 comme si vous le teniez 

en main. 
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10 LOGICIEL DE TRANSFERT NorConnect 

 

Le logiciel NorConnect permet de transférer les données des sonomètres Norsonic, de les visualiser, 

les regrouper, les simplifier et d’éditer un rapport de mesure pré-établi. 

NorConnect sert de passerelle entre les fichiers de mesure et les logiciels d’analyse NorReview, 

acoustique de l’environnement, et Nor850, acoustique du bâtiment et de l’environnement. 

  



 

 
 

13 NORSONIC France 
24 rue du Clos Montholon 
92170 VANVES 

www.norsonic.fr 
 01 46 48 60 10 

0 

NORSONIC Nor145 

11 APPLICATION WEB NorCloud 

 
Le sonomètre Nor145 transmet ses données de mesures, en Wifi ou par son modem intégré, à la 
plateforme d’hébergement et de traitement Norsonic dénommée NorCloud. 

Les données sont visualisables en temps réel ou pour consulter l’historique. 
 
NorCloud autorise le paramétrage d’un ou plusieurs sonomètres Nor145, associés si nécessaire à des 
caméras IP, des stations météo ou des boussoles acoustiques Nor1297. 
 
NorClouD gère toutes les alarmes systèmes ou de dépassement de niveau sonore. 
 
NorCloud permet le téléchargement de mesures, ’analyse des données, la réécoute à distance, l’édition 
de rapport périodiques. 

Un module de reconnaissance automatique des 

sources de bruit NoiseTag est disponible. Il 

permet d’identifier automatiquement les bruits 

les plus fréquents.   
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12 LOGICIEL ANALYSE NorReview 

 
Le logiciel NorReview permet d’analyser les mesures de bruit en environnement dans les domaines 
temporels, fréquentiels et statistiques.  
 
Tous les calculs exigés par la réglementation française et les habitudes des acousticiens sont présents 
dans NorReview. 
 
L’application associée NorReport vous permettra de construire les rapports automatiques qui vous 
feront gagner du temps. 
 
NorReview est considéré aujourd’hui comme une référence en termes d’analyse des bruits 
environnementaux. 
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13 LOGICIEL PILOTAGE ET ANALYSE Nor850 

 

Le logiciel Nor850 permet de piloter en USB, 

Ethernet, Wifi ou 4G, un ou plusieurs sonomètres 

de la gamme Norsonic. 

Ainsi l’ensemble, synonyme de chaîne 

d’acquisition multivoies, répondra aux 

conditions de mesurage dans l’environnement, 

en acoustique du bâtiment, acoustique des 

salles, puissance acoustique des machines. 

Le logiciel Nor850 équipe une large majorité des 

laboratoires acoustiques européens. 
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14 RAPPORTS AUTOMATIQUES 

 
Norsonic propose d’éditer des rapports automatiques fournis ou des rapports automatiques construit 
par vous-mêmes avec l’application NorReport. 
 

Les rapports automatiques sont accessibles dans les logiciels NorConnect, NorReview ou Nor850.  
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15 API 

 
Avec le mode API, le Nor145 s’intègrent aux solutions de surveillance développées sur mesure. 
 
A travers une liaison TCP/IP les commande API offrent les fonctionnalités suivantes : 

- Gestion de la configuration de mesure 
- Contrôle de la mesure 
- Transmission temps réel des indicateurs 
- Transfert des données de mesure 
- Extraction des enregistrements audio 
- Gestion automatisée de la mémoire 
- Contrôle du microphone par insertion de charge 
- Lecture de l’état de santé de l’instrument (alimentation, mémoire, connectivité, température…) 

 
Le mode API supporte toutes les fonctionnalités du mode Analyseur général, y compris la boussole 
acoustique Nor1297 et la station météo. 
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16 VIBRATION 

 
Le sonomètre Nor45 conditionne son étage d’entrée pour recevoir des microphones, comme des 

accéléromètres et des géophones mono-axe, à électronique intégrée ou non. 

Les unités sont paramétrables en dB avec les références adéquates, ou en unités physiques, m/s ou 

m/s². 
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17 CAMERA IP 

 

Le sonomètre Nor150 supporte la prise de captures à partir d’une ou de plusieurs camera IP. 
A chaque événement sonore ou vibratoire détecté, une photo est réalisée et insérée à la mesure. 
Les captures horodatées sont ensuite disponibles sur le serveur NorCloud. 
 
Au-delà, la camera IP reste accessible à la demande à tout moment, à travers le modem 3G/4G, par 
simple navigateur (dans les limites de la bande passante de données autorisée). 
 
Norsonic a sélectionné la marque de référence AXIS. 
 

 
 
La caméra proposée est conditionnée dans un caisson étanche, et offre une haute résolution 1080p. 
 
Elle se raccorde à la station de surveillance par Ethernet et est alimentée directement à travers le câble 
réseau (Power over Ethernet). 
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18 STATION METEO 

 

Une station météo multi-paramètres peut être connectée au coffret Nor1545B. 
Directement alimentée par le coffret, elle transmet les indicateurs suivants : 

- Température 
- Humidité relative 
- Vitesse du vent 
- Direction du vent 
- Pression atmosphérique 
- Pluviométrie 
- Luminosité 

 

 
 
 
Les paramètres sont intégrés aux fichiers de mesure afin d’être exploités en post-traitement dans 
NorCloud et NorReview. 
Aussi, chaque paramètre peut constituer un critère de codage des événements. Le fichier de mesure 
peut être codé dès l’apparition de pluie, ou dès que la vitesse du vent dépasse certaines conditions. 
La station météo proposé utilise une technologie de capteurs à ultra-sons pour déterminer la vitesse 
et la direction du vent. 
Sans girouette ni anémomètre mécanique, elle ne produit pas de bruit qui pourrait perturber la mesure 
des niveaux sonores. 
La station météo doit être montée en toiture ou dans un espace dégagé, sur un mât de diamètre 48 
mm. La fourniture du mât nécessite une visite préalable pour déterminer le mode de fixation adapté. 
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19 GYROPHARE 

 
 

Le gyrophare est un incontournable des chantiers pour prévenir efficacement les acteurs d’un 
dépassement de seuil autorisé. 
 
Il peut soit être connecté par fil à la station de mesure, soit être déporté, sans fil pour être approché de 
l’activité source de bruit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alarme peut être configurée pour être lumineuse uniquement ou lumineuse et sonore. 
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20 Mais encore 

 
 
Calibreur classe 1 Nor1255 (1 niveau, 1 fréquence) et 

Nor1256 (2 niveaux, 2 fréquences)  

Contrôleur de sonomètres Nor1257 (3 niveaux, 6 fréquences) 

conforme à la norme NF S 31010  

 

 

 

 

Amplificateur-générateur de bruit Nor282, 5 kg, autonome, Wifi, 

équaliseur  

Dodécaèdre Nor282, 5 kg  

 

 

 

 

 

 

Intensimètie Nor1290  

 

Caméra acoustique Hextile et Multitile 

 


